日照职业技术学院互联网带宽专线项目
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一、带宽运营商要求
1、要求带宽运营商需具有丰富的宽带运营经验，技术成熟、服务到位，用户规模大。
2、要求带宽运营商具有专业的运维及服务队伍，可以高效、迅速地处理故障，提供全国统一的客户服务专线，提供7×24在线服务。
二、带宽采购容量
互联网专线1G一条，独享带宽，专线上下行速度一致，保证与外部连接的安全性、稳定性、及时性。
三、带宽具体参数
1、1G互联网专线是独享线路，从运营商市公司核心业务路由器光路经汇聚路由器直接对接客户路由器，市公司核心业务路由器上联是省公司核心路由器，中间不经过共享传输设备。
2、使用裸光纤方式开通，提供金牌级别网络服务等级协议，并配备三个金牌公网IP。
3、1G带宽互联网独享专线上下行对称，即下载和上传带宽保持一致，开通后通过测速软件下载资源能准确体现速率。
四、技术要求
1、 IP包丢包率: 从客户端PING至少1000个IP包，丢失的IP包与所有IP包的比值≤5%。
2、 IP包平均传输时延：从客户端PING至少1000个IP包，所有IP包传送时延的算术平均值≤25ms。
3、 协助采购方实施出口路由精细策略方案或提供出口优化方案。
4、 能提供接口的流量监控，即采购方对出口实际需求的监控记录，并根据采购方要求提供流量分析报表；
5、 能对采购方的对接设备进行监控，发现设备断开通信时及时和采购方联系。

2021年6月15日
